










La sécurité et le confort du patient avec les traitements en mode MaQX ul-

traperformants sont renforcés par la capacité unique du StarWalker qui permet 

à l’utilisateur de sélectionner le niveau de traitement (MaQX-1, MaQX-2, MaQX-5 

ou MaQX-10). En sélectionnant un niveau plus « doux », la technologie ASP du 

StarWalker veille à ce que l’énergie acoustique générée soit libérée à une puis-

sance acoustique acceptable, qui se traduit par un effet plus « doux » et moins 

invasif sur le tissu.

Une sécurité parfaite avec
des traitements Q-Switched

Caractérisé par la technologie ASP révolutionnaire, le StarWal-

ker peut afficher une valeur sans précédent de 10 J d’énergie 

Q-Switched en une impulsion MaQX structurée géante.

La capacité haute énergie MaQX unique du StarWalker permet 

de créer un effet photo-acoustique à plus haute énergie sur le 

site de traitement, et ainsi des traitements plus efficaces et ra-

pides.

En outre, avec de hautes énergies MaQX, de plus grands dia-

mètres de spot peuvent être utilisés pour des traitements plus 

homogènes de pigments cutanés encore plus profonds, et ainsi 

un moindre risque d’effets secondaires indésirables.

Fotona MaQX – Énergie d’impulsion 
Q-Switched inégalée

Réglage du niveau de 
« douceur » du mode MaQX

Réglage de l’énergie du mode 
MaQX

Réglage du diamètre de spot 
du mode MaQX

Vitesse et précision

Les capacités MaQX du StarWalker permettent à l’opérateur de réaliser 

des traitements dont l’efficacité et la précision sont sans précédent et 

dont la sécurité est accrue grâce au niveau de « douceur » du traitement 

ajustable par l’opérateur.
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Grâce à la
technologie ASP

Le StarWalker est doté de 14 modalités laser extraordinaires fonctionnant à quatre longueurs 

d’onde complémentaires. Reposant sur la technologie ASP, les modes StarWalker sont adaptés 

aux exigences des traitements spécifiques, fonctionnalité qui n’était pas possible avec les tech-

nologies antérieures.

Le StarWalker délivre quatre longueurs d’onde pour couvrir le spectre d’absorption complet de 

la mélanine, de l’oxyhémoglobine et de l’eau.

Quatorze modalités laser

Quatre longueurs d’onde du laser

Les longueurs d’onde du StarWalker se 
trouvent aux pics et aux valeurs minimales 
d’absorption cutanée appropriés.

Quatre longueurs d’onde pour traiter des 
structures à différentes profondeurs.

Longueur d’onde Durée d’impulsion

nanosecondes microsecondes millisecondes

1064 nm MaQX-1, MaQX-2, 
MaQX-5, MaQX-10, 

Turbo 
FRAC3 VERSA3

532 nm MaQX-1, MaQX-2, 
MaQX-5, MaQX-10, 

Turbo
- VERDE

585 nm QX - -

650 nm QX - -
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Mélanine

532 nm 1064 nm
585 nm

650 nm

KTP Nd:YAG

HbO

H2O

HbR
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Le StarWalker est doté d’un mode FRAC3 qui utilise une durée 

d’impulsion courte inférieure à la milliseconde ainsi qu’une 

forte densité de puissance à 1064 nm pour produire des motifs 

fractionnés tridimensionnels auto-induits dans l’épiderme et 

le derme, avec des îlots de destruction principalement situés 

au niveau des imperfections cutanées ciblées. Les principales 

applications du mode FRAC3 sont le rajeunissement de la peau 

et l’élimination des poils fins. 

Le StarWalker délivre aussi des impulsions du mode VERSA3 1064 nm selon une gamme de durées (15, 20, 25 et 

50 ms) cliniquement éprouvées pour un large éventail de traitements tels que l’épilation, l’atténuation des rides et 

le traitement des verrues ou de l’onychomycose. En outre, la technologie ASP du StarWalker module l’impulsion 

de manière à créer une structure de microsecondes de «  type FRAC3  » qui se superpose aux millisecondes 

de l’impulsion VERSA, alliant ainsi les effets bénéfiques de la «  longue » impulsion de 1064 nm et la capacité 

fractionnée auto-induite de la modalité FRAC3.  

La longueur d’onde de 532  nm se situe à l’un des pics 

d’absorption de l’oxyhémoglobine, ce qui en fait le candidat 

idéal pour le traitement des lésions vasculaires. Reposant sur 

la technologie ASP révolutionnaire, StarWalker est doté d’un 

mode VERDE à impulsion longue verte unique spécifiquement 

conçu pour traiter les lésions vasculaires. Le mode VERDE 

du StarWalker propose une gamme de durées d’impulsions 

longues (15, 20, 30 et 50 ms) adaptée au TRT des vaisseaux 

superficiels de couleur rouge.

Mode VERDE 532 nm
pour le traitement des
lésions vasculaires

Modes 1064 nm
FRAC3 et VERSA3

Le mode VERDE unique du StarWalker délivre 
une énergie de 532 nm en longues impulsions de 
l’ordre de la milliseconde conçues pour traiter les 
lésions vasculaires superficielles.

Les systèmes laser Q-switched standard ne 
peuvent pas délivrer d’impulsions Nd:YAG 
dans le schéma de durée « d’impulsion 
longue ».

Convertisseur de l’énergie d’émission 
photonique de l’oscillateur laser TMD 
(discrimination du mode transversal) du 
StarWalker

Polyvalence

La gamme de sources et de longueurs d’onde du 

StarWalker permet un large éventail de traitements, du 

détatouage et de l’élimination de lésions pigmentées et 

vasculaires au rajeunissement de la peau, aux traitements 

de l’acné et à l’épilation, entre autres.
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Plage de traitements étendue

Les modes MaQX et QX du StarWalker sont des outils idéaux pour traiter de manière efficace une 

grande variété de lésions pigmentées épidermiques et dermiques, quel que soit le type de peau.

L’absorption de la mélanine est la plus élevée à 532 nm, puis diminue vers les longueurs d’onde 

plus importantes du StarWalker. En revanche, la profondeur de pénétration dermique est la plus 

importante à 1064 nm. Par conséquent, les 532 nm sont utiles pour la dépigmentation épider-

mique (éphélides notamment) et les 1064 nm conviennent à la dépigmentation plus en profon-

deur dans le derme.

Lésions pigmentées
épidermiques et dermiques

TwinToning : 1064 nm et 532 nm combinés
Tonification de la peau MaQX

AngelWhite : blanchiment de la peau MaQX 
1064 nm

Mélasma avec MaQX 1064 nm Taches de vieillesse avec MaQX 1064 nm

Nævus d’Ota avec MaQX 1064 nm Suppression d’éphélides avec MaQX 1064 nm

Polyvalence

Les douze modes du StarWalker offrent à l’utilisateur des 

possibilités de traitement par ailleurs indisponibles avec les 

systèmes laser Q-switched.
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Traitements vasculaires renforcés

La longueur d’onde de 532  nm se situe à l’un 

des pics d’absorption de l’oxyhémoglobine, ce 

qui fait du mode VERDE du StarWalker le candi-

dat idéal pour les traitements vasculaires super-

ficiels, tandis que l’on utilise les 1064 nm pour 

traiter les vaisseaux plus gros et plus profonds.

Traitements vasculaires

Angiome stellaire avant et après

Angiome stellaire avant et après Traitement d’un angiome plan avec le mode 
VERDE

Traitements de l’acné Rougeur du visage

Traitement fractionné MaQX 1064 nm de 
rougeur du visage

Traitement fractionné MaQX 1064 nm d’acné 
actif

Épilation Pores dilatés

Traitement des pores avec MaQX 1064 nmÉpilation avec le mode VERSA3 1064 nm
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Couleur de pigment

bleu, marron, gris, 
noir (foncé)

1064 nm 650 nm 585 nm 532 nm

vert bleu ciel (clair) rouge, ocre, orange, violet

Longueur d'onde laser

Détatouage avancé

La technologie à impulsion ultracourte ASP du StarWalker de Fotona combine 

quatre longueurs d’onde différentes dans une solution avancée à puissance éle-

vée pour le retrait de tatouages.

Généralement, plus l’absorption de la lumière laser par les grains de pigment du 

tatouage est grande à une certaine longueur d’onde, plus l’énergie disponible 

pour briser ces grains de pigment est importante :

Laser multicolore pour
tatouages multicolores

Détatouage
Fotona FracTat™

FracTat™
Procédure

de détatouage
photo-acoustique

fractionnée ablative et
Q-switched
combinée

Tatouage de couleur avant et après Tatouage de couleur avant et après

Tatouage de couleur retiré après cinq 
traitements

Retrait de tatouage cosmétique  
(maquillage permanent)
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Lorsqu’une impulsion laser Q-switched entre en contact avec le 

pigment du tatouage, elle génère du gaz et de la vapeur dans la 

peau. Cela provoque un écran optique ou un effet de « givrage » 

qui empêche toute impulsion laser ultérieure d’atteindre effec-

tivement les pigments qui se trouvent plus en profondeur. En 

outre, les bulles de gaz qui se forment autour des particules de 

pigment peuvent léser les tissus environnants.

Durant la procédure FracTat™ brevetée de Fotona, des micro-trous sont d’abord percés dans 

la peau à l’aide d’une pièce à main ablative fractionnée. Les micro-trous agissent comme des 

conduits de décharge de pression par lesquels les gaz peuvent s’échapper sans accumulation de 

pression excessive.

Traitement standard

Traitement FracTat™

Avant le traitement

De micro-trous sont 
percés avec un laser 
fractionné
ablatif

Avant Suite au traitement
FracTat

Après

1

1

2

2

3

3

4

4

Premier traitement 
avec une
impulsion Q-switched

Premier traitement 
avec une
impulsion MaQX

Bulles de gaz suite 
au traitement 
Q-switched

Effet de givrage
moindre

Les impulsions Q-switched 
suivantes sont bloquées et 
ne peuvent atteindre les 
pigments plus en profondeur

Les impulsions MaQX 
suivantes ne sont 
pas bloquées et 
peuvent atteindre 
les pigments plus en 
profondeur
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Génération améliorée d’ondes de choc 

photo-acoustiques

Givrage et pression moindres sur les tissus 

environnants

Plusieurs irradiations MaQX peuvent être 

effectuées durant une seule session

Élimination directe des pigments par 

ablation et cicatrisation de la peau

Génération améliorée d’ondes de choc 

photo-acoustiques

Avantages de FracTat :

•

•

•

•

•

Fiabilité
L’énergie de crête MaQX 

du StarWalker, les quatre 

couleurs et la procédure 

FracTAT™ exclusive font 

du StarWalker un système 

laser d’élimination des 

tatouages de premier plan 

dans le secteur.



Mécanisme de libération rapide pour fixer les pièces à main sur le bras articulé OPTOflex

La technologie FracTat offre un large éventail de traitements fractionnés ablatifs et non 

ablatifs avec des longueurs d’onde et des schémas de matrice différents

Détection automatique : détection à la volée du type de pièce à main, du diamètre de spot 

et de l’entretoise. Les pièces à main conservent leur taille compacte même avec la fonction 

de détection automatique

Conception standardisée des pièces à main avec UC intégrée pour une sécurité et des 

performances optimales

Fabrication en titane

Principaux avantages

•

•

•

•

•

L’excellence entre vos mains

Focus sur les applications avec une
gamme impressionnante de pièces à 
main avancées faciles à utiliser

pièce à main longueur d’onde diamètre de spot forme du spot

R28 1064 / 532 nm 2 à 8 mm cercle

R29 1064 / 532 nm 2, 2H, 3, 10, 12,5, 20 mm cercle

R58 532 nm 1,5 à 6 mm cercle

R585 585 nm 2, 3, 4 mm cercle

R650 650 nm 2, 3, 4 mm cercle

FS20A 1064 nm 9 x 9 mm fractionné, 81 pixels

FS20B 1064 nm 5 x 5 mm fractionné, 25 pixels

FS20C 1064 nm 7 x 7 mm fractionné, 49 pixels

FS50B 532 nm 5 x 5 mm fractionné, 25 pixels

18

Pièces à main
en titane

à spot complet
et fractionné



Perfection

Lorsque vous choisissez Fotona, vous choisissez une 

entreprise engagée dans la conception, la fabrication et la 

fourniture des systèmes laser les plus performants et les mieux 

conçus au monde.
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La passion de l’ingénierie

Les systèmes laser les plus performants et les mieux fabriqués au monde

depuis 1964

Fondée en 1964, seulement quatre ans après l’invention du tout premier laser, Fotona est l’une des 

sociétés les plus expérimentées dans le développement de systèmes laser de haute technologie. 

Fotona est à ce jour le leader mondial en lasers médicaux, reconnu pour ses systèmes laser innovants 

et récompensés pour des applications en esthétique et dermatologie, odontologie, chirurgie et 

gynécologie. Implantée aux États-Unis et dans l’Union européenne, les sièges sociaux étant à Dallas, 

Texas, et à Ljubljana, Slovénie, la société Fotona a pour philosophie la recherche constante de la 

perfection pour garantir la performance et l’efficacité maximales de ses dispositifs médicaux.

www.fotona.com
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VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE

TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION 
CLASS 4 LASER PRODUCT

OP. MODE
AVELENGTH
AX UTPUT

ULSE URATION

W
M . O
P  D

  Q-switch            LP                  LP           PILOT
  1064 n           32       532 nm   35 
  1.9 (12)         9(18) J       0.7(5) J        5 J          <  
          

Q-switch
m 1064 nm  5 nm  6 nm

J  1 mW
CW5 ns(2.6 ms)   0.6(15)m    5 ns(2.6 ms)  20 mss

Fotona, LLC
2307 Springlake Road 
#518
Dallas, TX 75234
ÉTATS-UNIS

Fotona, d. o. o.
Stegne 7 
1000 Ljubljana
Slovénie 
UE

Fotona GmbH
Hohlbachweg 2
73344 Gruibingen
Allemagne 
UE

Fotona Beauty Light, (Suzhou) 
Medical Devices Co, Ltd.
No 2, Zengfu Road, Guli Town 
Changshu City, Jiangsu Province
CHINE, 215515

Fotona France SARL
47 Boulevard de Courcelles
75008 Paris
France
UE


